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ELEKTROMOBILITAT UND
ARBEITSPLATZE




Historische Progosen in Zeiten des Wandels.

,»Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur

eine voriibergehende Erscheinung.”
Wilhelm I1., deutscher Kaiser, Anfang 20. Jahrhundert

,Die weltweite Nachfrage nach
Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht
Uberschreiten - alleine schon aus
Mangel an verfiigbaren Chauffeuren.*

Gottlieb Daimler, Erﬂnder, 1901 ”Internet isjust a hype_ &6
Bill Gates, CEO Microsoft, 1995

,»Ich denke, dass es einen Weltmarkt

fiir vielleicht fiinf Computer gibt.*
Thomas Watson, IBM-Vorsitzender, 1943
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Mennekes
lhr starker Partner fiir Elektromobilitat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
| | | | | |

mehr als 160 Mitarbeiter fir E-Mobility



http://www.mennekes.de/index.php?id=1016&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_0]=2000040&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_1]=2000038&tx_asimcommerce_pi1[mapid]=00000006000094f400020023:00000003000318c40004003a:2
http://www.mennekes.de/index.php?id=1016&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_0]=2000040&tx_asimcommerce_pi1[mapid_dummy_1]=2000038&tx_asimcommerce_pi1[mapid]=00000006000094f400020023:00000003000318c40004003a:2
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Driving eMobility
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PROGNOSE
MARKTHOCHLAUF
2020+
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MENNEKES eMobility Ausblick 2020*
Markthochlauf

CO, AusstoR in Mio Tonnen nach Sektoren

1990: 466 1990: 283 1990: 209 1990: 163 1990: 88
—— 2014: 358 —— 2014: 181 —— 2014: 119 —— 2014: 160 —— 2014: 72
— 2030: <183 2030: <143 2030: <72 — 2030: <98 — 2030: <61
lmini
Ziel
Energiewirtschaft Industrie Gebaude Verkehr Landwirtschaft Das Elektroauto soll es richten!

Quelle: Klimaschutzplan der Bundesregierung
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MENNEKES eMobility Ausblick 2020*
Markthochlauf

Notwendiger Fahrzeugbestand BEV + PHEV zur Erreichung der Klimaziele

10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
£6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

m BEV-Flotte
® PHEV-Flotte

Diese 9 Millionen Elektroautos fahren nattirlich nicht
ohne Ladeinfrastruktur

2018 20159 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Notwendiger Bestand AC- und DC- Ladepunkte alle Standorte, alle Leistungen zur Erreichung der Klimaziele

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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MENNEKES eMobility Ausblick 2020*
Markthochlauf

Verteilung 6ffentliche Ladepunkte AC und DC in BRD

500.000
m Bestand DC- Ladepunkie HPC (=150 kW) Langstrecke
m Bestand DC- Ladepunkie HPC (50-150 kW) Urban

1 Bestand AC Ladepunkte offentlich 22 kw

400.000
300.000
200.000

100.000

2018 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verteilung 6ffentliche, halboffentliche und private Ladepunkte AC und DC in BRD

12.000.000
m Bestand DC- Ladepunkte HPC (=150 kW) Langstrecke

10.000.000 B Bestand DC- Ladepunkite HPC (50-150 kW) Urban
= Bestand AC Ladepunkte ffentlich 22 kw

8.000.000 1 Bestand AC- Ladepunkte zu Hause und am Arbeitsplatz (11 kw)

6.000.000
4.000.000

2.000.000

2018 2013 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2023 2030

EXOIOIOICENES
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Wo wird zukiinftig geladen?

Das Auto ist kein Fahrzeug
sondern ein “STEHZEUG*®

Ist 11/22 kW AC-Laden noch
zeitgemal?

Gruppe

Kirchhundem 12.06.2019 — Besuch Herr Schaffitzel / Geschaftsfuhrer Wrth- @ @ @ @ @ @ @ @ MENNEKES | 11
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Wo wird zukiinftig geladen?

Das Auto ist kein Fahrzeug
sondern ein “STEHZEUG®

Das Elektroauto fahrt nicht zur
Tankstelle, es ladt wo es parkt.
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TRENDS /
BLICK IN DIE ZUKUNFT
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Trends und Ausblick
Wie wird die Ladeinfrastruktur in Zukunft aussehen?

Im Hinblick auf leistungsstarkere Akkus:

- 11 kW On-Board-Charger (AC-Laden) und CCS mit bis zu 150 kW Ladeleistung (DC-Laden)

VW ID-3 @ 1kw BMWi3s @ nkw Audi e-tron

@ 1kw
@

22 kW

150 kW

—

———

Quelle: Volkswagen AG Quelle: BMW AG
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Trends und Ausblick
Wie wird die Ladeinfrastruktur in Zukunft aussehen?

Im Hinblick auf autonom fahrende Fahrzeuge:

- OEMs entwickeln an automatisierten Ladesystemen
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Trends und Ausblick
Wie wird die Ladeinfrastruktur in Zukunft aussehen?

Im Hinblick auf Rlickspeisung bzw. bidirektionales Laden: AC-Energieriickspeisung
- wird gerade in die Normung eingebracht —
(sowohl fur AC- als auch DC-Laden)
- Business-Case unklar
i
von der Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden t;
Arten der Rickspeisung: V2X DC-Energieriickspeisung

* Vehicle-to-Emergency-Power; Inselbetrieb
* Vehicle-to-Home (V2H), netzgekoppelt oder Inselbetrieb

/ . N
* Vehicle-to-Building (V2B) , netzgekoppelt oder Inselbetrieb
* Vehicle-to-Grid (V2G)

* CC-Stromqualitat muss durch EVSE-Inverter sichergestellt werden

° Vehicle-to-Vehicle (VZV) * EVSE hat lokale Stromqualitatsanforderungen zu bericksichtigen
* Vehicle-to-Device (V2D) 5

@070 @ @ @®
SBORORORCRORCRC)
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UBERSICHT
LADEINFRASTRUKTUR




DIE LADELOSUNG
FUR INDUSTRIE
UND GEWERBE!

AMEDIO - DIE NEUE LADESAULE VON MENNEKES

%z MENNEKES
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'\; ) Qualitat
+) Design

+) Funktions-Fokus
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AMEDIO Professional+
Ausstattung

2x Ladesteckdose Typ 2 mit je 22kW

Integriertes Mobilfunk Modem zur Datenubertragung (OCPP)
Vernetzung via Ethernet LAN (Master / Slave)
Lastmanagement / Schieflasterkennung

Integrierte Leitungsschutzschalter und
Fehlerstromschutzschalter Typ A +
DC FehlerstromUberwachung

®HDH D

Optional: Plug & Charge (ISO 15118)

® ®

Eichrechtkonformitat (ab Q1/2020)
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Produkte
Laden in Wohnquartieren

AMTRONZ® Professional + (PnC)
* integriertes Modem zur Kommunikation mit Backends
* 22 kW Ladeleistung

* /7,5 Meter angeschlossenes Ladekabel —
MENNEKES Ladekupplung Typ 2
ODER MENNEKES Ladesteckdose Typ 2

* Personen- und Leistungsschutz bereits integriert
* geeichter digitaler Energiezahler
* RFID-System

* LED-Statusanzeige und Multifunktionstaster

* Plug & Charge Funktionalitat
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LADEMANAGEMENT



Warum Last- und Lademanagement?

Strom (A) gesamt

250

200

150

100 |

50

— = = = = = = = = = = ™ ™ = == ™ T T = ™ T

— ohne Lastmanagement
— mit Lastmanagement

— max. Strom der Liegenschaft
— max. 5trom (ginstellbar) der
Ladeinfrastruktur
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e Garantierte Betriebssicherheit / ,Blackoutschutz”

* Erhohte Verflgbarkeit der Ladepunkte

* Vermeidung von Leistungsspitzen
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Elektrofahrzeuge in Wohnquartieren / gewerblichen Umfeld

* Heterogene Fahrzeugdflotte
* Fahrzeuge sind unbekannt — Onboard-Lader

I-phasig Plug-In 16A
3-phasig 16 oder 32A
2-phasig 7,2 kW
1-phasig 7,2 kW

* phasengenaue Messung, Vermeidung Schieflast, lokal messen

* netzgesteuertes Laden durch Standardisierung —
zukunftig Smart Charging

* Abrechnung — Verrechnung — Kostenstellenzuweisung

* Berufspendler die elektrisch Arbeitsstrecken zurticklegen und
ggf. zu Hause nur abends laden kdnnen

* Besucher mdchten laden




%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Dynamisches Lastmanagement
Schema aus der Praxis / Industrieunternehmen

https://youtu.be/FILIACIVUTw



https://youtu.be/FILldClvUTw
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Smart Home
Dynamische Integration Energieversorgung bis zum

Beispiel fur vernetzte Ladeinfrastruktur im
privaten Heimbereich

* Auf Basis EE-Bus und Modbus Steuerung

* Ermittlung der dynamischen Vorgabe Uber
externes Messgerat

* Blackout-Schutz inkl. der Berticksichtigung
anderer Verbraucher im Haushalt

* Phasengenaues Lastmanagement inkl.
konfigurierbarer Schieflastvermeidung

* Einstellung des Lastmanagements mit einem
MENNEKES Professional Ladesystem



Solarladen

Laden mit der Kraft der Sonne

* Solarenergie
Die Anbindung an ein Heim-Energie-
Managementsystem, z.B. von SMA mit
AMTRON® maoglich.

« Uberschussladen
Elektroauto mit aktuellem Photovoltaik
Uberschuss laden.

* Netzstrom
Strombezug aus dem offentlichem
Netz oder dem Heimspeicher bei z.B.
bedecktem Himmel oder nachts
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Systemaufbau

MENNEKES AMTRON®
Ladestation

SMA PV Wechselrichter

230/400 V AC 230/400 V AC

Daten fur das Energlemanagement
werden durch den internen Controller

Ethernet/
des AMTRON® generlert bzw. durch WIEY f Zahlerschnittstellen
Eingabe In der MENNEKES Bluetooth e — DO/SO SMA Energy Meter

Charge App abgefragt.

Sunny Home Manager

MENNEKES jm o =
Charge APP

Der Energlemanager (z.B. SMA Sunny Home
Manager] steuert die Wandladestation Uber
LAN Energleverbrauchsempfehlungen mit
Beruckslchtigung der aktuell verfugbaren
Uberschussigen PV Energle.

Verbindung tber das Intemet




Anbindung an ein SMGW

Lademanagement

Ein SMGW ist nach Messstellenbetriebsgesetz flir die Messstelle
gefordert, welche als Schnittstelle zwischen Netz und
Kundenanlage gilt. Messpunkte in der Kundenanlage unterliegen
nicht dem Messstellengesetz.

Es gibt bereits definierte Architekturen in denen ein SMGW
mehreren regelbaren Verbrauchern vorgeschaltet ist.
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Netz

Markt
KOF
SMGW
g e i
| Steuerbox !
Ty I i Tapepapp—
—': EMS E—
e _l ________
Weitere
Erzeuger/ LIS WP
Verbraucher
L—cpPo

Ubertrégt man diese Architektur auf die Elektromobilitat, dann besteht keine Notwendigkeit fiir ein SMGW in jedem Ladepunkt.

N

| | \/_\\ \/A\\ | | \/_\\ \/_\\ \/_\
2P0 @

) @

N N
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LADEINFRASTRUKTUR IM
OFFENTLICHEN BEREICH
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I:adeinfrastruktur im offentlichen Bereich
Ubersicht

chargecloud

Netzanschlussseite Betreiberseite
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/ Transformatorstation  Zahleranschlusssaule

Smart
inkl. Netzilbergabepunkt | | | |
Smar

O
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Ladeinfrastruktur im offentlichen Bereich
Ladestation Smart T

MENNEKES Ladestation fiir den offentlichen Bereich

TAB konform gemak VDE AR-N 4101 u. VDE AR-N 4102
Ladung Mode 3 gemafk IEC 61851

Schutzklasse Il (schutzisoliert)

Schutzart IP44

/Zwei Ladepunkte mit je einer Ladesteckdose Typ 2 22 KW
Zwei Ladepunktzéhler (eHz, geeicht)

Variante 1: Zwei Messstellen fiir Ubergabezahler (eHz)
Variante 2: Zahlerplatz fur Dreipunkt-Zahler
Hausanschlusskasten

Robustes Gehause aus Stahlblech, elektrolytisch verzinkt,
grundiert und pulverbeschichtet

Optional: Uberspannungsschutz

%4 MENNEKES
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EICHRECHTKONFORME
ABRECHNUNG

€ STANDORT HINZUFDGEN

Methwes 22, 50823 Koln, Deutschiand <

Satellit

Hinweis: SUr eine mgichst genaue Anzeige ihrer Standorte
Sle den Marker auf der Karte genau. Zsomen Sie dagu auf Ger Karte tef
hinein

£ wurde kein Tarf ausgewatiz. Bite auswahien.



Eichrechtkonforme Abrechnung

Was benatige ich?

LADESYSTEME
Generierung der signierten Datensatze und
Datenibermittiung

DATENMANAGEMENT

Sichere Datenspeicherung und Bereitstellung mit jedem
OCPP-fahigen Backend

..__/.

TRANSPARENZSOFTWARE

Uberprifbarkeit der Datensatze

%)
)
(=)
)

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

KBS

Baumusterprifoescheinigung
ype-erwrmmaton Cortrcate

Aungescets 1 Uerehes Exbarotichnd Greh £.Ca X5
Py oyt Verrehey Srata 1
5737 Keshrundem

8 dor Weas- unt Exchvarcrancng vom 11,42 3014
)

Sl ot e s 1 923544

ZERTIFIKAT

ober die Anerkannung sines Qualitatssiche ngssysib.
CERTIFICATE

on the approval o & Quality Assurance Sysiem

e
ol Gl & Ca. G
Ry Meromion Secfe

Ariage 4 e Exrwercoang

(MowsE) vor 11 Dezarrber 2014 G815, 20108

Corfistonschams Ariage 4 Tei EMod D dMosssring and Verizaian
(O MosetV) e 11 Docorbes 214 (oo Lo
Gazenel, . 2000

Mesagrats | o=V § 1 Moo e e Lo v St

P o

Grimai Pr—— s
Cleed Ramber  pages
CLe™ Aderamcher 215100-1470-000 1255002
Foiramze i
e iz
Corteate vact .
el o sishe e Seie des Zeiias
et P e Ses [t page o o cr sk
Priunt)
[ G-~

INSTITUT




AMEDIO Professional+
Eichrechtkonforme Ladelosung
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.. BACKEND
Ubertragung der

signierten Ladedaten

EMP

(Elektromobilitatsprovider)

@

chargecloud

oder andere Backends .
| ™N '
1] ) 1
'. \k | |

Rechnung
Datensatze im Ladepunkt- _
| zahler (Messkapsel) '

MENNEKES
Transparenz-

software
NUTZER

> Jeder Datensatz besitzt eine Signatur
> Jede Veranderung des Datensatzes

auf dem Ubertragungsweg ist mit der
Transparenzsoftware feststellbar
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Eichrechtkonforme Abrechnung
MENNEKES-Transparenzsoftware

Lieferung Strom 1

{Or die Zest vom 01.01.2016 00:00:00 bis 01.02

Ihre Stammdaten
Abnahmestelie Server ID Public-Key (] Komprimierte Version Verbrauch
v Musterweq 14 09-01-44-5A-47-00-00-00-00-02 937A 1905 E7OC E731 6403 C99B BCDY BEIE 0,8444 kWh Hans Mustermann
12345 Musterstadt 01 DZG 00000002 L4AL ZLLO (D)L SaAZ B4L5 DOLL CabL ALy Musterstralle 42

9924 CAS1 076D 9884 4881 94659 2500 ARAR
12345 Musterstadt

Kunden-1D ]
DE*PTB"00000123"1 [ Detailerte Ubersiche %
ertragskonto
(44 45 2A 50 54 42 2. 3 2 A
(44 45 2A 50 54 42 2A 30 30 30 30 30 31 32 33 2A 31) 12345678
Zeit bitte stets angeben’)
30.01.2016 00:00:00 bis 31.01.2016 21:16:44
Abnahmestelle Server ID Public-Key (] Kompramserte Version Verbrauch Ihr Vertragspartner
Musterweg 14 09-01-44-5A-47-00-00-00-00-03 9471 6108 448A 9971 EOEF 9518 B3EY 4498 0,8444 kWh
12345 Musterstadt. 01 DZG 00000003 S ot e e R Stadiwerke Musterstadt GmbH
X i Musterwerkstrafle 1
unden-
DE*PTB*00000123"1 L Detaiberte Uberscht 12345 Musterstadt

(44 45 2A 50 54 42 2A 3030303030 31 3233 2A 1)

Zeit
30.01.2016 00:00:00 bis 31.01.2016 21:16:44

Abnahmestelle Server ID

Musterweg 14 09-01-44-5A-47-00-00-00-00-01
12345 Musterstadt 01 DZG 00000007

Kunden-1D

DE*PTR*00000123*1

(44 45 2A 50 54 42 2A 30 30 30 30 30 31 32 33 2A 31)

Zeit
AN N1 INA NANNN ki 31 01 INA 211044

Kamprimierte Version

Verbrauch
0,8444 kWh

[ Detaiberte Uberscht

Kontakt

n.stadtwerke-musterstadt.de

AN

info@stadtwerke-musterstadt.de

Telefon: (0 11 22) 12340
Telefax: (0 11 22) 1234-42

WV Signierte Abrechnungsdaten koereit )« Signserte Abrechnungsdaten fehlechaft

https://www.chargeupyourday.de/service/eichrecht/transparenzsoftware/

)
)
(®)
)
®
®
®


https://www.chargeupyourday.de/service/eichrecht/transparenzsoftware/
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EINHEITLICHES
BEZAHLSYSTEM
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LSV - Fordert zwei Bezahlverfahren

Vertragsbasiertes Bezahlsystem

e Uber APP oder RFID-Karte eines
Fahrstromanbieters (MSP)

Ad Hoc (vertragsungebundenes spontanes Laden):

 QR-Code auf Ladesystem
* NFC-basiert (Giro- / Kreditkarte)

Beide Bezahlverfahren sagen nichts Uber den Arbeits- bzw. Ladepreis aus!




Roaming

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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— Verschiedene Wege zur Abwicklung von Roaming-
Beziehungen erméglichen eine volle Flexibilitat:

= systeminternes Roaming / Netzwerke

HUBJECT .

Anbindung an e-Clearing.net

* Anbindung an Roaming-Hub ,Hubject
Open Charge Point nterface intercharge® (aggregiert uber chargecloud
maglich)

= bilaterale Schnittstellen via Open Charge Point
Interface (OCPI)

(%
()
=)
(®)
)
G
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Moglichkeiten des Ad Hoc-Ladens

Scannen des aufgebrachten QR-Code

Zusatzliches Bezahlterminal + GiroE
Abrechnungsdienstleistung Die Abrechnungsdienstleistung der GLS Bank

Giro:

Das innovative Bezahlsystem

\«
6\56 -

2
>

@ d

% MENNEKES

MENNEKES live MENNEKES | 38



Customer journey - Details zu den einzelnen Schritten
direct payment mit QR-Code

= Abh&ngig vom Backend an jedem Ladepunkt kostenglinstig

nachrustbar
= Weitere Funktion — nach dem Start (optional):

= Wenn der Nutzer wahrend dem Ladevorgang die Webseite in
seinem Browser gedffnet 1asst, so kann er diesen von jedem Ort

aus in Echtzeit verfolgen.

= Er erhélt Live-Informationen zum Energiefluss und den daraus

resultierenden Kosten fiir den aktuellen Ladevorgang.

= Der Nutzer wird in den wenigsten Féllen neben der Ladestation
stehen bleiben und ist so immer informiert. Das schafft

Transparenz und Vertrauen beim Nutzer!
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UBERSICHT

ID des Ladevorgangs

EVSE-ID des Ladepunkts DE*CHC*E00013*001
o
120,78 45,80
Verbrauch (kWh) Kosten (£)
2h 25min

Standzeit

START- UND ENDWERTE

24.01.2018 14.08

Startzeit




OOOOOOOOOOOOOOO

ISO 15118 — GLOBALER
STANDARD FUR DIE
DIGITALE KOMMUNIKATION
ZUM EV
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Vehicle-2-Grid Smart Home

Smart Grid/
Netzdienliches Laden

Wofl

Integration von
Erneuerbare Energien

|SO 15118 Benutzerfreundliche

riS0 151182

Smart Charging/
Lastmanagement

Sichere Authentifizierung
und Autorisierung

Kosten und
zeitoptimiertes Laden

Eine vollumfangliche Umsetzung der Anwendungsfélle ist nur mit einer
Intelligenten Schnittstelle zum EV umsetzbar!

%)

B 3 @ (o) & (& (W
URGRORCRCORCR



Plug & Charge
Vorteile von Plug & Charge

i MENNEKES

7\
=

P.—
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@ Automatische und sichere Authentifizierung (mittels

Zertifikaten mit digit. Signatur) sowie Autorisierung

TLS 1.2/1.3 verschliisselte Kommunikation auf dem

Transportlayer

r‘k Zertifikatshandling inkl. digitalen Signaturen sowie einer
M

8 Public Key Infrastruktur erméglichen zusatzliche

Sicherheitsmechanismen auf der Applikationsebene

& Sichere und automatische Rechnungsstellung durch den E-

— Mobility Provider

‘/\‘ ‘/\‘ ‘Q ‘/\\ \/\\ \("\‘



Smart Charging

Erweiterte Moglichkeiten mit 1ISO 15118

> & I\
Gt 03,0018

=]
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Die Kommunikation nach ISO 15118 erweitert die
bereits vorhanden Funktionalitaten um folgende
Moglichkeiten:

* Kosten- oder zeitoptimiertes Laden mit
Ladeplanen und Tariftabellen

* Kundenbedurfnisse (Eingabe im Fahrzeug)
konnen besser berucksichtigt werden

(Abfahrzeitpunkt, bendtigte Energie etc.)

¢ Der aktuelle SoC der Batterie kann bei der
Ladung berucksichtigt werden

* (Gesteuerte Lade- und Rickspeisevorgange fur
Netzstabilitat und Lastspitzenglattung

* Verschlisselte Kommunikation bis zum EV

* Neuverhandlung von Ladeprofilen aufgrund von

unvorhergesehenen Ereignissen

(@) (dh) (@) (e
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MENNEKES ALS
LOSUNGSANBIETER
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Kundenprojekte
Projektabwicklung mit Partnernetzwerk

=  MENNEKES entwickelt und liefert die
Hardware

=  Die Inbetriebnahme erfolgt durch unser
Partnernetzwerk

= Von MENNEKES geschulte Partnerbetriebe
lokal vor Ort:

= 180 Qualitatspartner (Stand 20.03.20)
= 643 geschulte Installateure (Stand 20.03.20)

2
()
)




Mennekes Emobility
Losungsanbieter

INSTALLATIONSSERVICE
PARTNER ODER MENNEKES ALS GU

HOCHQUALIFIZIETRE
SERVICEHOTLINE

ONLINE- BERATUNG
BERATUNG, KONFIGURATION,
INSTALLATIONSPARTNER

/ Trusted '
eMobility |
\ MENNEKES

MENNEKES

ativo

APPLIKATIONEN
(LASTMANAGEMENT, PLUG&CAHRGE,
EEBUS, TRANSPARENZSOFTWARE, ...)

%4 MENNEKES

MY POWER COMMECTION

BREITES, QUALITATIV HOCHWERTIGES PRODUKTPORTFOLIO
( PRIVAT, HALBOFFENTLICH, OFFENTLICH)

KOMFORTFUNKTIONEN
(APP, SOLARLADEN, DIENSTWAGENABRECHNUNG, ...)

DATENMANAGEMENT ALS SAAS
(CPO, MSP, ROAMING, DIRECTPAYMENT ...)

EICHRECHTKONFORME LADESYSTEME
(LADESTATION, BACKEND, UMRUSTUNG IM FELD)

ABRECHNUNGSSERVICE FUR GEWERBE UND INDUSTRIE

B () &) (o) (& (@ @
ONORORORRCEC
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Bundes- und Landesforderungen Ladeinfrastruktur

ElektroMobilitit NRW

NRW-Forderung: Was ist wichtig?

Rund um das Thema Férderung gibt es viel
Welche Voraussetzungen missen erfiillt sein? Wo bekomme ich die Férder-Antrige? Wer kann mir helfen?
Hier finden Sie fundierte Antworten und Links.

WAS WIRD GEFORDERT?

mee R

Ni Sffentlich zugingliche Ladeinfrastruktur

Was wird gefordert?

Wie hach sind die Férdersummen? Ld
Wird Photovoltaik auch gefordert? v
Was bedeutet “neu errichtet” in diesem Zusammenhang? 4
Werden stationsre Speicher auch geférdert? v

Was wird bei der Umsetzungsberatung und -konzepte geférdert?

j Z Ein Zweiklang fiir die
Nicht nur bundesweit, sondern oft auch regional gibt es Zuschiisse fiir E iti . Ladelllfl'aStI'llktlII'
Nt
° ° (X3 m o) B -~

Hier gibt es Forderung il . —
Diesen Link sollten Sie sich merken. The Mobility House packt die 0 n Im e'Se minar p S
gangigen nationalen und lokalen Férderprogramme in eine Datenbank. Die Datenbank mit der 091 1 2020 1 030-1 1:15 Uhr l @

Postleitzahl fiittern, sc!

es die Infos zu den Kau -

) o A A Johannes Pallasch, Dominique Sévin

Stromer sind teuer. Daran andert auch  vielen forderalen Systemen wird es dabei

der ID 3 von VW wenig. Denn der Vollelek-
tro-Kompakte aus Wolfsburg braucht wie
jedes rein batteriebetriebenes Modell
eben eine eigene Infrastruktur zum Laden.
Zwar liegt der Hoffnungstrager laut VW
ausstattungsbereinigt etwa auf dem Preis-
niveau eines Diesel-Pendants, aber die sau-
bere Technik rechnet sich eben erst bei
hoher Laufleistung. Um die Anschubfinan-
zierung zu optimieren, fordern der Bund,

schnell unibersichtlich. Der E-Mobilitats-
anbieter The Mobility House hat die gan-
gigen Forderprogrammein eine Datenbank
gepackt, die sehr einfach die Anlaufstellen
fiir die Forderantrage sichtbar macht. Die
Daten von Uber 100 Programmen sollen
sich in der Datenbank wiederfinden.

Was, fiir wen, wie viel, wohin?

Nationale

Gewerbeimmobilien Elbe”. Die Ubersicht
zeigt, wer berechtigt ist, was gefordert
wird (Fahrzeug oder Ladeinfrastruktur),
wie hoch die Férdersumme maximal ist
und welche Voraussetzungen es gibt. Den
Link zum Antragsformular gibt es ebenfalls
dazu. Dann weif3 man zumindest, wo man

NOW

= NOW-GMBH.DE

= LEITSTELLE

‘ Ladeinfrastruktur

inanzierung und Foérderung:
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* Bundesministerium
o fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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WWW.CHARGEUPYOURDAY




